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50% van de mondiale energie is gebruikt

voor het VERWARMEN en KOELEN

slechts 10 % van deze energievraag is 

duurzaam geproduceerd

We stoten 6 milliard ton CO2 uit

voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

Source: International Energy Agency - IEA







Waarom een warmtepomp?

65% CO2-reductie  door de vervanging van aardgas door grijze elektriciteit. 

100% reductie in het geval van het gebruik van groene elektriciteit.
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WARMTE
POMP

Elektriciteit

Warmte
levering aan
gebouwen

Meer zonder opgeslagen energie
door de omgeving

Meer thermische geladen door 
de omgeving

Thermische capaciteit van meer
opgewaardeerd door warmtepomp

Oppervlaktewater als thermische batterij ...



... verbonden met gekende technolgiën
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Warmtewisselaar in het water
Een platenwarmtewisselaar onttrekt de 
warmte uit het meer

Warmtepomp
De warmte in het water gecombineerd met 
elektriciteit zorgt voor de levering van warm water 
aan het gebouw.

Intern verwarmingssysteem
Warm water wordt geleverd aan het gebouw via het 
intern distributiesysteem.
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Engineering

Modellering

• Ontwikkeling aquathermische modelleringstools

• Masterplanning
• Open-loop systemen
• Gesloten-loop systemen

EXTRAQT’s USP is het modelleren van het thermisch potentieel van 
waterlichamen door de ontwikkeling van Digital Twins. 

EXTRAQT past deze expertise toe op twee niveaus :



Digital Twins van waterlichamen

Modellering



Masterplanning

Modellering



• Dijlemolens - Leuven

Aanzuigkorf Fijnfiltratie (in skid)Warmtewisselaar

Engineering



• Catala - Drogenbos

Engineering



• Catala - Drogenbos

Engineering



www.extraqt.be


